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Materialien

Legende
 Polyester

 PUR-Schaum

 Polypropylen (PP)

 Polyamid PA6

 Polyamid PA6 mit Glasfasern verstärkt

 Aluminium

 Stahlteile beschichtet

2 I Yanos Daten I Fakten 



Das Modell Yanos ist so konstruiert, dass nach dem Gebrauch eine 
Demontage erfolgen kann und die Einzelteile grösstenteils dem  
Recycling zugeführt werden können. Im Einzelnen werden folgende 
Materialien verwendet:

 
Polyamid (PA6 mit 10 – 50% Glasfasern verstärkt
Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 400 °C. Die 
Zündtemperatur liegt bei 450 °C. Eine thermische Zersetzung ent-
steht, wenn das Teil einer Temperatur von 350 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.

Systemteile: Mechanik-Innenleben, Schiebesitz, 5-Sternfuss, Trag-
rahmen, Polsterrahmen, Taste, Lumbalteil, J-Bar, Halter-Verlängerung, 
Polsterträger Verlängerung, Polsterrahmen-Verlängerung, Handrad-
halter, Armlehnträger

 
Polyamid (PA6/PA6.6)
Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 400 °C. Die 
Zündtemperatur liegt bei 450 °C. Eine thermische Zersetzung ent-
steht, wenn das Teil einer Temperatur von 350 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.

Systemteile: Rollen, Gleiter, Pad, Einleger

 
Stahlteile
Eigenschaften: Die Teile haben sehr hohe Festigkeiten in Bezug auf 
Bruch, Zug, Verdrehen und Biegen. Die Festigkeit ist je nach Güte-
klasse höher oder tiefer. Nach galvanischer Behandlung sind die Teile 
korrosionsbeständig. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das 
Teil einer Temperatur von 1100 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.

Systemteile: Bolzen, Federn, Drahtseil, Scheiben, Schrauben, Be-
grenzungsblech

 
Stahlteile – beschichtet (Farbe)
Eigenschaften: Die Teile haben sehr hohe Festigkeiten in Bezug auf 
Bruch, Zug, Verdrehen und Biegen. Die Festigkeit ist je nach Güte-
klasse höher oder tiefer. Nach galvanischer Behandlung sind die Teile 
korrosionsbeständig. Die Teile sind mit Epoxidharzpulver beschichtet. 
Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur 
von 1100 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.

Systemteile: Kleiderbügel, Schrauben, Scheiben, Säule

 
Aluminium (Druckguss) beschichtet und poliert
Eigenschaften: Die Legierung entspricht der Norm DIN 1725. Alumi-
nium-Druckguss zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, leichte 
Verformbarkeit und Veredelungsmöglichkeiten aus. Es gibt verschie-
dene Polierstufen sowie verschiedene Beschichtungen mit Epoxid-
harzpulver in beliebigen Farbvarianten.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.

Systemteile: Mechanik, 5-Sternfuss

 
PUR-Schaum
Alle PUR Schaumteile (Polyurethan) in den Varianten aus Kalt-Form-
schaum oder Integralschaum werden ohne FCKW hergestellt und 
entstehen durch eine Polyadditionsreaktion von Isocyanat und Po-
lyetherpolyol. Es entsteht dabei zellförmiges Material mit elastischen 
Eigenschaften. Eine thermische Zersetzung findet bei über 180°C 
statt, die Zündtemperatur liegt zwischen 315°C und 370°C.

Recycling: Ja – Die Teile können sowohl dem stofflichen als auch 
dem thermischen Recycling zugeführt werden.

Systemteile: Armauflage, Polsterschaum, Sitzschaum, Schaum Lor-
dose, Schaum Verlängerung

 

Materialien

Polyoxymethylen (POM)
Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 370 °C. Die 
Zündtemperatur liegt bei 400 °C. Eine thermische Zersetzung ent-
steht, wenn das Teil einer Temperatur von 220 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.

Systemteile: Spindel, Handrad

 
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Eigenschaften: Der Flammpunkt ist nicht anwendbar. Die Zündtem-
peratur liegt bei 330 °C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn 
das Teil einer Temperatur von 300–320 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.

Systemteile: Armlehnen-Polsterträger

 
Polypropylen (PP)
Eigenschaften: Der Flammpunkt ist nicht anwendbar. Die Zündtem-
peratur liegt bei 330 °C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn 
das Teil einer Temperatur von 300–320 °C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.

Systemteile: Stopper, Polsterträger Sitz, Polsterclip, Gleitstein, 
Ringauflage

 
Polyester (PES)
Eigenschaften: Polyester sind schwer entflammbare Garne. Bei  
Reflex verwendete Netzgarne sind geprüft entsprechend den Normen  
Brennverhalten BS 5852 und EN DIN 1021 beide Bestandteile der 
Norm EN12182 und Brennpüfung / Flammability nach FMVSS 302 / 
DIN 75200 und NF P 92 503 Klasse M2. Sie zeichnen sich durch 
eine gute Hautverträglichkeit aus.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. 
Systemteile: Netz 

 
Bezugsmaterialien
Eigenschaften: Detaillierte Angaben über die Materialzusammenset-
zung können den jeweils gültigen Stoff- und Lederkarten entnommen 
werden.

Recycling: Ja – einige sortenreine Bezugsstoffe aus natürlichen Fa-
sern können an die Lieferanten zurückgegeben werden, wo die Bezü-
ge gerissen und aus den Fasern neue Bezüge hergestellt werden. Die 
Bezugsstoffe aus synthetischen Materialien können nach dem Ge-
brauch dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden. Die Lederbezüge 
werden so gegerbt und gefärbt, dass diese nach dem Gebrauch ohne 
Bedenken kompostiert werden können.

Systemteile: Stoff- und Lederbezüge, Polyestergewebe

 
Sonstiges – Verbindungen
Das Modell Yanos besteht aus einer Vielzahl von Einzelteilen. Die 
Teile werden alle mechanisch (= demontierbar, lösbar) miteinander 
verbunden. Mit diesen Steck- und Schraubverbindungen ist eine sor-
tenreine Zerlegung gewährleistet.

Ausnahme: Das PU-Armlehn-Weichschaumpolster wird mit der Pols-
terschale geschäumt.

 
Sonstiges – Materialbezeichnungen
Die grösseren Teile, welche aus den Kunststoffarten Polypropylen 
(PP), Polyamid (PA), Polyoxymethylen (POM) und Acrylnitril-Butadien- 
Styrol (ABS) hergestellt werden, sind mit einem Materialkürzel für 
das Recycling versehen.
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mail@girsberger.com

www.girsberger.com

Qualität
Girsberger verfolgt die höchsten Standards der Qualitätssicherung 
und ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 
 
Umwelt
Girsberger unterhält seit 2007 das zertifizierte Umweltmanagement-
system nach DIN EN ISO 14001, welches dazu verpflichtet,  
Umweltleistungen kontinuierlich zu verbessern. Alle verwendeten  
Materialien der Modellreihe Yanos können sortenrein getrennt  
und recycelt werden.

Zertifikate

Funktionalität und Sicherheit
Die Produkte der Modellreihe Yanos erfüllen entsprechend ihren  
Ausführungen folgende Normen:

EN 1335 
BS 5459 
NPR 1813  

Die Sicherheit der Yanos Produktreihe ist geprüft und durch das  
GS Zertifikat des TÜV LGA bestätigt.

Des weiteren verfügt der Yanos auch über die Zertifikate «LGA  
schadstoffgeprüft» und «Ergonomie geprüft» des TÜV LGA.

Das Zertifikat «Quality Office» des BSO Verbandes und der  
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft bescheinigt der Yanos Modell- 
reihe ein überdurchschnittliches Qualitätsniveau.

Design
Das Design des Yanos wurde 2011 durch den  
«if product design award» ausgezeichnet.

LGAl�I 
Zertifikat 

Cerlificate 
Die TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
verleiht nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung durch 

das Mobelprüfinstitut 
unter den im Überwachungsvertrag festgelegten Bedingungen der Firma 

Upon successful comp/etion of tests by 
the Furniture Test lnstitute 

according to the terms of the general contract, 

Girsberger GmbH 
79346 Endingen 

das Recht zur Führung des Ergonomie-Zeichens 
the right to use the Ergonomie Label 

LGAl�I 
Nürnberg 

ERGONOMIE 
G E'PRÜFT;:.} 

},-:, 
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ERG0:NPMICS 
APPR@�ED . .,... '-� 

fürlfor 

, 

Büro-Arbeitsstühle Modellreihe ,,Yanos" 

Nürnberg, 19.09.2011 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH 

Dipl.lng. (

2. 

Heym
Zertifizieru ngsstelle 
Certification Body 

Zeichen-Nr. 60041102
Untersuchungsbericht-Nr. 21170601-001 

test report no. 21170601-001 
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Standortzertifikat zum Hauptzertifikat H11919

Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genannte Organisation über ein Managementsystem verfügt, das den
Anforderungen der aufgeführten normativen Grundlagen entspricht.
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Zertifikat

Girsberger GmbH
Ersteiner Straße 2
79346 Endingen
Deutschland

Geltungsbereich

Herstellung und Vertrieb von Office-Sitzmöbeln,
Home-Möbeln, Customized Furniture und
Remanufacturing

Normative Grundlagen

ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001:2015 Umweltmanagementsystem

Reg.-Nr. S11921
Seite 1 von 1

Gültigkeit 28. 06. 2022  – 17. 05. 2025
Ausgabe 28. 06. 2022 

A.Grisard, Präsidentin SQS F. Müller, CEO SQS

sqs.ch Swiss Made

Member of

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Schweiz

Standortzertifikat zum Hauptzertifikat H11919

Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genannte Organisation über ein Managementsystem verfügt, das den
Anforderungen der aufgeführten normativen Grundlagen entspricht.
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Zertifikat

Girsberger AG
Bernstrasse 78
4922 Bützberg
Schweiz

Geltungsbereich

Herstellung und Vertrieb von Office-Sitzmöbeln,
Home-Möbeln, Customized Furniture,
Remanufacturing und Holzhandel

Normative Grundlagen

ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001:2015 Umweltmanagementsystem

Reg.-Nr. S11920
Seite 1 von 1

Gültigkeit 28. 06. 2022  – 17. 05. 2025
Ausgabe 28. 06. 2022 

A.Grisard, Präsidentin SQS F. Müller, CEO SQS

sqs.ch Swiss Made

Member of

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Schweiz


