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Materiaal

Legenda
 Polyurethaanschuim

 Polypropyleen (PP)

 Polypropyleen (PP) met glasvezels versterke

 Polyamide (PA6) met glasvezels versterkt

 Polyamide (PA6)

 Polystyreen (PS)

 Aluminium

 Stalen delen – met coating
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Het model Ategra is zo geconstrueerd, dat na gebruik demontage 
kan volgen en de afzonderlijke onderdelen voor het grootste deel 
hergebruikt kunnen worden. Hier volgt een specificatie van de 
verschillende gebruikte materialensoorten:

 
Polyamide (PA6 met 10–50% glasvezels versterkt)
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal ligt op 400°C. De 
ontstekingstemperatuur ligt op 450°C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
350°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Rugbeugel, 5 teens kruisvoet, zitschaal

 
Polyamide 
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal ligt op 400°C.  
De ontstekingstemperatuur ligt op 450°C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
350°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Wielen, glijders

Polypropyleen (PP)
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal is niet van toepas-
sing. De ontstekingstemperatuur ligt op 330°C. Een thermische ont-
leding  ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur 
van 300–320°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Dekking

Polypropyleen (PP met 20% glasvezels versterkt)
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal is niet van toepas-
sing. De ontstekingstemperatuur ligt op 330°C. Een thermische ontle-
ding ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
300–320°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Rugleuning

Polystyreen (PS)
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal is niet van toepas-
sing. De ontstekingstemperatuur ligt op 370°C. Een thermische ont-
leding  ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur 
vanaf 300°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Dekking 

Polyurethaanschuim
Eigenschappen: alle PUR (polyurethaan) schuimdelen in de varianten 
van koud gegoten schuim of integraal huid schuim worden zonder 
CFK’s geproduceerd en veroorzaakt een polyadditie reactie van iso-
cyanaat en polyether-polyol. Het bevat cel-vormige materialen met 
elastische eigenschappen. Een thermische ontleding vindt plaats bij 
meer dan 180°C, de ontstekingstemperatuur ligt tussen 315°C tot 
370°C

Recycling : Ja - de onderdelen kunnen zowel gescheiden naar 
stofsoort als thermisch worden gerecycled.

Onderdelen: Rugschuim, zitschuim

Materialen

Stalen delen – met coating (kleur)
Eigenschappen: Deze delen hebben een zeer hoge weerstand  
tegen breken, trekken, draaien en buigen. De weerstand varieert per 
kwaliteitsklasse. Na galvanisering zijn de onderdelen bestendig tegen 
corrosie. De onderdelen hebben een coating van epoxiharspoeder. 
Thermische ontleding vindt plaats als het betreffende onderdeel  
aan een temperatuur van 1100°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Mechanisme, kolom, schroeven, bouten

 
Aluminium (Spuitgiet) geëpoxeerd en gepolijst
Eigenschappen: De legering voldoet aan de DIN-norm 1725. 
Spuitgiet-aluminium wordt gekenmerkt door een hoge weerstand, 
geringe vervormbaarheid en de mogelijkheid tot veredeling. Er zijn 
verschillende gradaties van polijsten en verschillende coatings  
met epoxiharspoeders in verschillende kleuren mogelijk.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Vijfteensvoet, support

 
Stofferingsmaterialen
Eigenschappen: Gedetailleerde informatie over de samenstelling van 
het materiaal zijn op de betreffende stof- en leerkaarten te vinden.

Recycling: Ja – enkele soorten bekledingsmateriaal die voor 100%  
uit een natuurlijke vezel bestaan, kunnen aan de leverancier worden 
teruggegeven, waar de bekleding wordt losgetornd en uit de vezels 
nieuwe bekledingen worden vervaardigd. De bekledingsstoffen  
uit synthetisch materiaal kunnen na gebruik aan de daartoe geëigen-
de textielafvalverwerking worden overgelaten. De leerbekledingen 
zijn zo gelooid en geverfd, dat deze na gebruik zonder problemen 
gecomposteerd kunnen worden.

Onderdelen: Stof- en leerbekleding, stofferingswatten

 
Diversen – verbindingen
Het model Ategra bestaat uit een groot aantal afzonderlijke 
onderdelen. De onderdelen worden allemaal mechanisch (= demon-
teerbaar, ontkoppelbaar) met elkaar verbonden. Door middel van  
deze steek- en schroefverbindingen is een demontage per 
materiaalsoort gewaarborgd.

 
Diversen – officieel materiaalkenmerk (markering)
De grotere onderdelen die uit kunststofsoorten polypropyleen (PP), 
polyamide (PA) en polystyreen (PS) vervaardigd zijn, zijn gekenmerkt 
door de officiële hergebruiksafkorting voor het betreffende materiaal.
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mail@girsberger.com

www.girsberger.com

Kwaliteit
Girsberger streeft de hoogste kwaliteitseisen na en is DIN en  
ISO 9001 gecertificeerd. 
 
Milieu
Girsberger volgt sinds 2007 het gecertificeerde milieumanage-
mentsysteem van DIN en ISO 14001, welke verplicht de milieu- 
prestaties continu te verbeteren. Alle gebruikte materialen bij  
Ategra kunnen per soort gescheiden en gerecycled worden.

Certificaten
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De SQS verklaart hierbij schriftelijk dat hiernavolgende organisatie beschikt over een 
managementsysteem dat voldoet aan de door de vermelde normatieve grondbeginselen gestelde eisen.

Girsberger GmbH
Ersteiner Strasse 2
79346 Endingen
Duitsland

Gecertifi ceerd voor

Fabricage en verkoop van Offi ce kantoormeubilair, Home 
meubilair, Customized Furniture en Remanufacturing

Normative basis

ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 14001:2015 Milieumanagementsysteem

Certificaat
Site certifi caat van hoofdcertifi caat H11919

Reg. Nee. S11921 Deugdelijkheid 28. 06. 2022 – 17. 05. 2025
Pagina 1 van 1 Editie 28. 06. 2022

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS) 
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Switzerland

F. Müller, CEO SQSA. Grisard, President SQS

Member of

Swiss Madesqs.ch

Site certificate of main certificate H11919

The SQS herewith attests that the organisation named below has a management system that meets the requirements of
the normative basis mentioned.
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Certificate

Girsberger AG
Bernstrasse 78
4922 Bützberg
Switzerland

Scope

Manufacture and sale of Office seating furniture,
Home furniture, Customized Furniture,
Remanufacturing and wood trade

Normative basis

ISO 9001:2015 Quality Management System

ISO 14001:2015 Environmental Management System

Reg. no. S11920
Page 1 of 1

Validity 28. 06. 2022  – 17. 05. 2025
Issue 28. 06. 2022 

A.Grisard, President SQS F. Müller, CEO

sqs.ch Swiss Made

Member of

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Switzerland

Functionaliteit en zekerheid
De producten uit de Ategra stoelserie voldoen aan de volgende  
normen:

EN 1335 of 16139

De veiligheid van de Ategra productserie is getest en d.m.v. het  
GS Certificaat van TÜV LGA bevestigt.

  

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. 
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des 
Produktsicherheitsgesetzes. 
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. 
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with. 
 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com 
Fax: +49 221 806-3935                                                                                 
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Zertifikat Certificate 
 

Zertifikatsnummer Certificate No.: 
S 60176002  0001 

Berichtsnummer Report No.: 
DE246FJW  001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Genehmigungsinhaber  License Holder: 
Girsberger GmbH 
Ersteiner Str. 2 
79346 Endingen 
Deutschland 

Fertigungsstätte Manufacturing Site: 
Girsberger GmbH 
Ersteiner Str. 2 
79346 Endingen 
Deutschland 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prüfzeichen Test Mark: 

 

Geprüft nach Tested according to: 
DIN EN 1335-1/07.23 
DIN EN 1335-2/04.19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geräteidentifikation  
Product Identification 

  
  
 

Produkt:   
Product: 

 

Drehstuhl  
(Swivel Chair) 

   

Modell:    
Type: 

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
Type designation(s) are listed on the next page(s) 

 

Technische Daten: 
Technical Data: 

Büroarbeitsstuhl / Office Work Chair 
Modellreihe / Model range "Ategra" A027 
 
Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 1335 werden erfüllt. 
 
All safety-related requirements of DIN EN 1335 are fulfilled. 
 
Parent ID: 0000050478 
 

 

Gültig bis:               2029-07-15 
Date of expiry: 
 
Gültig ab: 2024-07-16 Zertifizierungsstelle:  
Valid from:    Certification body:  
   
Ausstellungsdatum:  2024-07-16  
Date of issue:  _______________________________________ 
                   Dipl.-Ing. F. Hövel   

  

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. 
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des 
Produktsicherheitsgesetzes. 
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. 
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with. 
 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com 
Fax: +49 221 806-3935                                                                                 
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Zertifikat Certificate 
 

Zertifikatsnummer Certificate No.: 
S 60176004  0001 

Berichtsnummer Report No.: 
DE24XG9R  001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Genehmigungsinhaber  License Holder: 
Girsberger GmbH 
Ersteiner Str. 2 
79346 Endingen 
Deutschland 

Fertigungsstätte Manufacturing Site: 
Girsberger GmbH 
Ersteiner Str. 2 
79346 Endingen 
Deutschland 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prüfzeichen Test Mark: 

 

Geprüft nach Tested according to: 
DIN EN 16139/03.14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geräteidentifikation  
Product Identification 

  
  
 

Produkt:   
Product: 

 

Drehstuhl  
(/ Swivel Chair) 

   

Modell:    
Type: 

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
Type designation(s) are listed on the next page(s) 

 

Technische Daten: 
Technical Data: 

Konferenzdrehstuhl / Conference Chair 
Modellreihen / Model range "Ategra" A027 
 
Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 16139Belastungsstufe 1 werden 
erfüllt. 
 
All safety-related requirements of DIN EN 16139 level 1 are fulfilled 
 
Parent ID: 0000050477 
 

 

Gültig bis:               2029-07-14 
Date of expiry: 
 
Gültig ab: 2024-07-15 Zertifizierungsstelle:  
Valid from:    Certification body:  
   
Ausstellungsdatum:  2024-04-15  
Date of issue:  _______________________________________ 
                   Dipl.-Ing. F. Hövel   


