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Materiaal

Legenda
 Polyurethaanschuim

 Polypropyleen (PP) met glasvezels versterke

 Polyamide PA6 met glasvezels versterkt

 Polyamide PA6 met glasvezels versterkt 
          en stalen inlegdelen

 Polyamide PA6 met stalen inlegdelen

 SEBS (Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol)

 Aluminium

 Stalen delen – met coating
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Het model Simplex 3Dis zo geconstrueerd, dat na gebruik demonta-
ge kan volgen en de afzonderlijke onderdelen voor het grootste deel 
hergebruikt kunnen worden. Hier volgt een specificatie van de 
verschillende gebruikte materialensoorten:

 
Polyamide (PA6 met 10–50% glasvezels versterkt)
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal ligt op 400°C. De 
ontstekingstemperatuur ligt op 450°C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
350°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: 5 teens kruisvoet, zitschaal, Rückenschale, Sitzhöhen- 
hebel, Verriegelungshebel

 
Polyamide (PA6/PA6.6)
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal ligt op 400°C.  
De ontstekingstemperatuur ligt op 450°C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
350°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Wielen, glijders

 
Stalen delen
Eigenschappen: Deze delen hebben een zeer hoge weerstand  
tegen breken, trekken, draaien en buigen. De weerstand varieert per 
kwaliteitsklasse. Na galvanisering zijn de onderdelen bestendig tegen 
corrosie. Thermische ontleding vindt plaats als het betreffende 
onderdeel aan een temperatuur van 1100°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Bouten, veren, schijven, schroeven, stalen hendel

 
Stalen delen – met coating (kleur)
Eigenschappen: Deze delen hebben een zeer hoge weerstand  
tegen breken, trekken, draaien en buigen. De weerstand varieert per 
kwaliteitsklasse. Na galvanisering zijn de onderdelen bestendig tegen 
corrosie. De onderdelen hebben een coating van epoxiharspoeder. 
Thermische ontleding vindt plaats als het betreffende onderdeel  
aan een temperatuur van 1100°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Schroeven, column

 
Aluminium (Spuitgiet) geëpoxeerd en gepolijst
Eigenschappen: De legering voldoet aan de DIN-norm 1725. 
Spuitgiet-aluminium wordt gekenmerkt door een hoge weerstand, 
geringe vervormbaarheid en de mogelijkheid tot veredeling. Er zijn 
verschillende gradaties van polijsten en verschillende coatings  
met epoxiharspoeders in verschillende kleuren mogelijk.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Vijfteensvoet, support, scharnier

 
Polyurethaanschuim
Eigenschappen: alle PUR (polyurethaan) schuimdelen in de varianten 
van koud gegoten schuim of integraal huid schuim worden zonder 
CFK’s geproduceerd en veroorzaakt een polyadditie reactie van iso-
cyanaat en polyether-polyol. Het bevat cel-vormige materialen met 
elastische eigenschappen. Een thermische ontleding vindt plaats bij 
meer dan 180°C, de ontstekingstemperatuur ligt tussen 315°C tot 
370°C

Recycling : Ja - de onderdelen kunnen zowel gescheiden naar 
stofsoort als thermisch worden gerecycled.

Onderdelen: Rugschuim, zitschuim, Cellasto component

Materialen

Polyoxymethyleen (POM)
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal ligt op 370°C.  
De ontstekingstemperatuur ligt op 400°C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
220°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Lagerbus

 
Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol (SEBS)
Het vlampunt van het materiaal is niet van toepassing. De 
ontstekingstemperatuur ligt op 330°C. Een thermische ontleding  
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
300–320°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Blaasbalg (bedekking) 

 
Polypropyleen (PP met 50% glasvezels versterkt)
Het vlampunt van het materiaal is niet van toepassing. De 
ontstekingstemperatuur ligt op 330°C. Een thermische ontleding  
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
300–320°C wordt blootgesteld.

Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.

Onderdelen: Bevestigingsring

 
Stofferingsmaterialen
Eigenschappen: Gedetailleerde informatie over de samenstelling van 
het materiaal zijn op de betreffende stof- en leerkaarten te vinden.

Recycling: Ja – enkele soorten bekledingsmateriaal die voor 100%  
uit een natuurlijke vezel bestaan, kunnen aan de leverancier worden 
teruggegeven, waar de bekleding wordt losgetornd en uit de vezels 
nieuwe bekledingen worden vervaardigd. De bekledingsstoffen  
uit synthetisch materiaal kunnen na gebruik aan de daartoe geëigen-
de textielafvalverwerking worden overgelaten. De leerbekledingen 
zijn zo gelooid en geverfd, dat deze na gebruik zonder problemen 
gecomposteerd kunnen worden.

Onderdelen: Polyesterweefsels

 
Diversen – verbindingen
Het model Simplex 3D bestaat uit een groot aantal afzonderlijke 
onderdelen. De onderdelen worden allemaal mechanisch (= demon-
teerbaar, ontkoppelbaar) met elkaar verbonden. Door middel van  
deze steek- en schroefverbindingen is een demontage per 
materiaalsoort gewaarborgd.

 
Diversen – officieel materiaalkenmerk (markering)
De grotere onderdelen die uit kunststofsoorten polypropyleen (PP), 
polyamide (PA), polyoxymethyleen (POM) en acrylnitril-butadieestyrol 
(ABS) vervaardigd zijn, zijn gekenmerkt door de officiële hergebruiks
afkorting voor het betreffende materiaal.
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mail@girsberger.com

www.girsberger.com

Kwaliteit
Girsberger streeft de hoogste kwaliteitseisen na en is DIN en  
ISO 9001 gecertificeerd. 
 
Milieu
Girsberger volgt sinds 2007 het gecertificeerde milieumanage-
mentsysteem van DIN en ISO 14001, welke verplicht de milieu- 
prestaties continu te verbeteren. Alle gebruikte materialen bij  
Simplex 3D kunnen per soort gescheiden en gerecycled worden.

Certificaten
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Functionaliteit en zekerheid
De producten uit de Simplex 3D stoelserie voldoen aan de volgende 
normen:

EN 1335

De veiligheid van de Simplex 3D productserie is getest en d.m.v. het 
GS Certificaat van TÜV LGA bevestigt.

Ook beschikt de Simplex 3D (zonder uitvoering hocker) over de certi-
ficat van TÜV LGA „LGA schadstoffgeprüft“.

Zertifikat

Zertifikat Nr. Blatt
60184015 0001

Ihr Zeichen Längstens gültig bisUnser Zeichen
0010--DE25T5YS 001 04.09.2030 (day/mo/yr)

Prüfzeichen Geprüft nach
2 PfG S 0121/02.19 Contaminant testing acc. to the list of criteria "TÜV Rheinland certified", product group 
"Seating and Reclining Furniture"

Zertifiziertes Produkt  (Geräteidentifikation)
Certified Product           (Product Identification)

Chair

Office chairs of model range "Simplex 3D"

Seat height adjustable with gas spring from KGS, type KGL,
EN 16955, class 4 (swivel chair and high chair) or
with gas spring from Stabilus, Stab-O-Mat, DIN EN 16955,
4D (stool). 3D movement mechanism lockable via lever.
Seat with seat support made of polyamide (PA6 GF),
PUR foam parts completely covered with fabric.
Stool without backrest.
Swivel chair and stool with 5-star base made of plastic
(PA6 GF30) or aluminium with load-dependent braked castors
Ø65 mm, type "W" or "H". High chair with 5-star base
made of aluminium with foot bar (bent steel tube Ø20 mm)
with castors braked under load Ø65 mm, type "W" or "H".
High chair optionally with foot ring (Ø460 mm) with glides
Ø60 mm made of plastic or with felt.

With selected textile fabrics from the Girsberger
collection.

Genehmigungsinhaber Fertigungsstätte

Certificate No. Blatt
TX

Client Reference Our Reference Latest expiration date

License Holder Manufacturing Plant

Test Mark Tested acc. to

Girsberger-Holding AG 
Sitzmöbelfabriken
Bernstr. 78 
4922 Bützberg 
Schweiz

Girsberger GmbH 
Ersteiner Str. 2 
79346 Endingen 
Deutschland

Certificate

Dr. J. Galinkina

ZertifizierungsstelleThis certificate is based on our Testing and Certification Regulation.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371   e-mail: cert-validity@de.tuv.com 
Fax:  +49 221 806-3935   http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum Date of Issue : 05.09.2025 (day/mo/yr)

  

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. 
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des 
Produktsicherheitsgesetzes. 
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. 
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with. 
 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com 
Fax: +49 221 806-3935                                                                                 

Seite Page  1 / 2
 

Zertifikat Certificate 
 

Zertifikatsnummer Certificate No.: 
S 60176583  0001 

Berichtsnummer Report No.: 
DE247YNB  001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Genehmigungsinhaber  License Holder: 
Girsberger GmbH 
Ersteiner Str. 2 
79346 Endingen 
Deutschland 

Fertigungsstätte Manufacturing Site: 
Girsberger GmbH 
Ersteiner Str. 2 
79346 Endingen 
Deutschland 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prüfzeichen Test Mark: 

 

Geprüft nach Tested according to: 
DIN EN 1335-2/04.19 
DIN EN 1335-1/07.23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geräteidentifikation  
Product Identification 

  
  
 

Produkt:   
Product: 

 

Stuhl  
 

   

Modell:    
Type: 

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
Type designation(s) are listed on the next page(s) 

 

Technische Daten: 
Technical Data: 

Bürositzmöbel/ Office seating 

 

Gültig bis:               2029-07-07 
Date of expiry: 
 
Gültig ab: 2024-07-08 Zertifizierungsstelle:  
Valid from:    Certification body:  
   
Ausstellungsdatum:  2024-07-08  
Date of issue:  _______________________________________ 
                   Dipl.-Ing. F. Hövel   

Ontwerp
Het ontwerp van de Simplex 3D werd in 2019  
beloond met een Red Dot Award.
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De SQS verklaart hierbij schriftelijk dat hiernavolgende organisatie beschikt over een 
managementsysteem dat voldoet aan de door de vermelde normatieve grondbeginselen gestelde eisen.

Girsberger GmbH
Ersteiner Strasse 2
79346 Endingen
Duitsland

Gecertifi ceerd voor

Fabricage en verkoop van Offi ce kantoormeubilair, Home 
meubilair, Customized Furniture en Remanufacturing

Normative basis

ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 14001:2015 Milieumanagementsysteem

Certificaat
Site certifi caat van hoofdcertifi caat H11919

Reg. Nee. S11921 Deugdelijkheid 28. 06. 2022 – 17. 05. 2025
Pagina 1 van 1 Editie 28. 06. 2022

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS) 
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Switzerland

F. Müller, CEO SQSA. Grisard, President SQS

Member of

Swiss Madesqs.ch

Site certificate of main certificate H11919

The SQS herewith attests that the organisation named below has a management system that meets the requirements of
the normative basis mentioned.
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Certificate

Girsberger AG
Bernstrasse 78
4922 Bützberg
Switzerland

Scope

Manufacture and sale of Office seating furniture,
Home furniture, Customized Furniture,
Remanufacturing and wood trade

Normative basis

ISO 9001:2015 Quality Management System

ISO 14001:2015 Environmental Management System

Reg. no. S11920
Page 1 of 1

Validity 28. 06. 2022  – 17. 05. 2025
Issue 28. 06. 2022 

A.Grisard, President SQS F. Müller, CEO

sqs.ch Swiss Made

Member of

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Switzerland


